




Програми и проекти
Община Садово е сключила Административен Договор № BG06RDNP001-7.020-0033-C02 от 13.03.2024г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
Наименованието на проекта: Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив,
Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив се намира в северната част на с. Богданица, ул. „1ва”, № 9, УПИ I, кв. 24 по плана на селото. На север парцелът граничи с ул. „23та”, на запад с ул. „1ва”, на юг и изток със зелени площи и парцелите на частни сгради.
Сградата е масивна, със стоманобетонова носеща конструкция и неносещи тухлени зидове, със скатна покривна конструкция с керемиди. През последните десетина години голяма част от дограмата по фасадите е подменена с такава от PVC и алуминиеви профили със стъклопакети, или единични стъкла. Останалите са дървени двукатни и единични прозорци и метални единични врати от периода на строителството. 
Отоплението се осъществява чрез собствен водогреен котел на екологично твърдо гориво ( пелети ) и водна отоплителна инсталация.
Възможности за решаване отоплението на сградата и намаляване разходите на енергия при реалното й отопление се откриват в следните енергоспестяващи мерки:
I. Подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата чрез топлинно изолиране на външни стени и покрив,под, подмяна на дограма.
II. Енергоспестяващи мерки свързани със системите за топлоснабяване в сградата.
Към моментa на обследванe сградата се отоплява чрез водогреен котел на твърдо гориво – пелети.
За повишаване ефективността на топлоснабдяването се предвижда внедряване на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници чрез използване на термопомпени агрегати „въздух-въздух“.
II. Енергоспестяващи мерки свързани със системите за осветление.
За намаляване разходите на енергия за осветление и осигуряване на нормативна осветеност в учебните стаи се предвижда подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни LED осветителни тела.
III. Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление.
Мярка B2: Топлоизолация на външни стени
Предвижда се поставяне на фасадна топлоизолация от експандиран полистирен (EPS) с дебелина 120mm,с експлоатационен коефициент на топлопроводимост λD≤0,035 W/mK и минерална мазилка.
Поставяне на фасадна топлоизолация по надземни стени на неотопляем подземен етаж от екструдиран полистирен (XPS) с дебелина 100mm с експлоатационен коефициент на топлопроводимост λD≤0,028W/mK и мозаечна мазилка.
При изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Наредба I3-1971/29.10.2009 г. следва да се предвидят негорими противопожарни ивици от минерална вата с дебелина δ=0,12 m и широчина мин. 0,20 m. по стени на етаж 1 и 2 и дебелина δ=0,10 по надземни стени на сутерен. 
Ефектът от изпълнението на мярката ще доведе до намаляване на действителния обобщен коефициент на топлопреминаване през стените , граничещи с отоплем обем от 1,54 W/m2K до U = 0,26 W/m2K.

Мярка B3: Топлоизолация на покрив.
Предвижда се поставяне на система от топлоизолация от минерална /каменна/ вата с дебелина 12 см. с коефициент на топлопроводимост ≤ 0,040 W/mK и окачен таван тип „Армстронг“. Топлоизолацията се поставя над окачения таван, под таванската стоманобетонна плоча.
По всички стоманобетонови стрехи се предвижда поставяне на топлоизолация от експандиран пенополистирол с дебелина 20 mm с коефициент на топлопроводимост λD≤ 0,035W/mK и минерална мазилка, с цел прекъсване на топлинните мостове.

Мярка B4:Топлоизолация на под

Предвижда се:
- поставяне на топлоизолация по подове, граничещи с външен въздух от екструдиран полистирен (XPS) с дебелина 100mm,с експлоатационен коефициент на топлопроводимост λD≤0,028W/mK и минерална мазилка.
- поставяне на фасадна топлоизолация по надземни стени на неотопляем подземен етаж от екструдиран полистирен (XPS) с дебелина 100mm с експлоатационен коефициент на топлопроводимост λD≤0,028W/mK и мозаечна мазилка.(описани саи при мярка B2).
- поставяне напрозорци по неотопляемия подземен етаж от PVC профили със стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване Uw<1,40 W/m2K.Поставяне на врата тип „сандвич“ на неотопляемия подземен етаж с обобщен коефициент на топлопреминаване Uw<2,00W/m2K. (Инвестициите по тези дейности са отчетени към мярка B1).
Ефектът от изпълнението на мярката ще доведе до намаляване на действителния обобщен коефициент на топлопреминаване през подовете на сградата от0,70 W/m2K до U = 0,49 W/m2K.

Мярка B5: Подмяна на прозорци и врати
Предвижда се подмяна на съществуващите дървени и AL прозорци с единично остъкление с такива от PVC с минимум пет камерни профили със стъклопакет бяло/”четири сезона” стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw ≤ 1,40 W/m2K.
Подмяна на метална плътна врата2 и 3отизток и северс плътни тип „сандвич“ с междинен слой от пресована минерална вата с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw ≤ 2,00 W/m2K.
Подмяна на прозорци на неотопляем подземен етаж от PVC профили със стъклопакет,  с  обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw ≤ 1,40 W/m2K.
Подмяна на метална плътна врата от север с плътна тип „сандвич“ с междинен слой от пресована минерална вата с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения образец Uw ≤ 2,00 W/m2K.
Ефектът от изпълнението на мярката ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през дограмите на отоплемите обеми от 2,63 W/m2K до U = 1,80 W/m2K и инфилтрация на външен въздух от 0,60 h-1 до 0,45 h-1.

Мярка С1. Внедряване на допълнителен източник на енергия за отопление от ВЕИ
За повишаване на енергийната ефективност на сградата се предлага внедряване на допълнителен енергиен източник на енергия за отопление чрез високоефективни инверторни термопомпени агрегати „въздух-въздух“. Предвижда се отоплението на сградата през преходните сезони и дните със сравнително висока ( положителна) външна температура да се осигурява от термопомпените агрегати. Същите следва да имат възможност за ефективна работа и да покриват проектните си параметри в режим на отопление и охлаждане

Мярка C2: Подмяна на осветителни тела
Предвижда се подмяна на съществуващите осветителни тела на сградата с LED осветители, осигуряващи нормативната осветеност в работните помещения. В коридори и учебни кабинети и спомагателни помещения се предвижда осветителните тела да се подменят с LED 2х18W, а в санитарните възли с LED плафони с мощност 5 W.Общата инсталирана мощност на новата осветителна инсталация е …….kW.
При изпълнението на всички предписани мерки за енергийна ефективност следва да се изпълнят и всички съпътстващи строително-ремонтни дейности, които не водят до пряка икономия на енергия

Мярка C2: Внедряване на система за оползотворяване на ВЕИ чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди
Предвижда се изграждане на фотоволтаична система, която ще захранва консуматорите потребяващи ел. енергия на сградата (термопомпени агрегати, осветление, циркулационна помпа за поливни нужди, бойлери и всички други уреди, потребяващи ел. енергия), през светлата част на денонощието. На покрива на съществуващата сграда ще се монтира фотоволтаична система с PV панели с инсталирана мощност ~49 kW. 
Произведената ел. енергия от инсталацията ще се използва единствено и само за собствено потребление и не следва да надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на сградата.За съхранение на електрическата енергия e предвиденакумулаторен блок, който осигурява и на автономия при прекъсване на електрозахранването. Tова ще позволи на потребителия да използват електроенергия от акумулаторния блок при липса на производство от фотоволтаичната централа (напр. при неблагоприятни климатични условия) или при авария във външното електро захранване.
Мярката постига спестявания на първична енергия и въглеродни емисии, като това не се отразява на консумираната потребна енергия на сградата. Ефектът от внедряването и не е симулиран в софтуерния продукт. Работните режими и едновременната мощност на системите за осветление, циркулационни помпи и разни уреди, потребяващи ел. енергия ще се запазят.

Общата цел на проект „Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив“ е: Интегрирано пространствено развитие и устойчиво подобряване на инфраструктурата на общината.
Така формулираната обща цел на проекта е в съответствие с конкретната цел на  мярка 7.2 да насърчи икономическото развитие в селските райони, а реализацията на проекта ще допринесе за нейното постигане.
Националният план за действие по енергийна ефективност, задължава собствениците на сгради за обществено обслужване – държавни и общински администрации, да извършват управление на енергийната ефективност чрез изпълнение на програми, дейности и мерки за повишаването и. 
Много обществени сгради в селските райони не отговарят на минималните изисквания за енергийна ефективност. 
Конкретни /специфични/ цели:
Подобрената инфраструктура на общинската сграда би предоставила възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също да бъдат постигнати приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.
Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване на изменението на климата.

За намаляване разходите на енергия за осветление и осигуряване на нормативна осветеност в учебните стаи се предвижда подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни LED осветителни тела.
III. Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за собствено потребление.

Чрез подобрената инфраструктура на общинската сграда се предоставя възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги в селските райони, създаване на по-добра среда за работа, а също да бъдат постигнати приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия, което е от особено значение за задържане на младото и трудоспособно население в него. Изграждането на необходимата инфраструктура ще повиши привлекателността и качеството на жизнената среда на община Садово, което пък ще подобри значително условията за живот в него и ще допринесе за подобряване на заетостта и намаляване на миграцията.
Проектът е допълнителна предпоставка за развитие на икономиката на общината, чрез създаването на нови работни места (временни по време на строителството) и инвестициите в резултат на неговото изпълнение.

Настоящия проект на Община Садово- Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност изцяло отговаря на целите и приоритетите, заложени в ЗЕЕ и на ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 Г. Тоест, проектът отговаря напълно на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално ниво.
С прилагането на съответните мерки, Община Садово се стреми да отговори на приоритетите и целите, заложени в нормативните документи на национално ниво за подобряване енергийната ефективност на общинските сгради. 
Реализирането на проекта на Общината за Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници на Основно училище с. Богданица, община Садово, област Пловдив, отговаря напълно на действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на национално, секторно, местно ниво.

Срок на изпълнение на договора: до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.09.2025г.


Общата стойност на проекта е в размер на 949 560,63 лева, а процентът на финансиране е 100%
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